
NETZSTATIONEN 
HOLZBAUWEISE

PROFESSIONELLER 
SERVICE IN DER 
ENERGIETECHNIK



HKC SHB2567
Holzstation

HKC SHB2636
Holzstation

Innerhalb der KOOPMANN Gruppe arbeiten wir kontinuierlich an nachhaltigeren Lösungen für die Energieverteilung. Neben der 
grünen Energieerzeugung wollen wir auch ihre Verteilung effi zienter und umweltfreundlicher gestalten. Ein wichtiger Treiber dabei 
die weltweit enorme CO2-Emissionen zu reduzieren, die insbesondere durch den hohe Bedarf an Beton und Zement verursacht 
werden. Deshalb setzen wir auf nachhaltige Alternativen, insbesondere im Bereich der Infrastruktur. 

Ein Beispiel ist unsere kompakte Netzstation aus Holz. Sie ist zu 100 % recyclebar, nahezu CO2-neutral 
und deutlich leichter als herkömmliche Stationen, was logistische Vorteile bringt. Die Konstruktion besteht 

aus nachhaltig gewonnenem Brettschichtholz und ist störlichtbogenfest. Eine Dachbegrünung sorgt für 
zusätzliche ökologische Vorteile. Metallbauteile sind in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.

Unser Ziel: Nachhaltige Energieverteilung für eine grünere Zukunft. Lasst uns gemeinsam die Energiewelt 
 umweltfreundlicher gestalten!

Der Vergleich zwischen den Holzstationen von KOOPMANN und konventionellen Betonstationen zeigt deutliche Unter-
schiede in der Klimabilanz. Die CO2-Äquivalente (CO2e) dienen dabei als Maß, um die Auswirkungen verschiedener Treibhausgase 
einheitlich in CO2 umzurechnen. Dank ihrer nachhaltigen Bauweise reduzieren unsere Holzstationen die Emission von Treibhaus-
gasen über ihre gesamte Lebensdauer erheblich. Zudem bindet das im Holz der Station gespeicherte CO2 langfristig Kohlenstoff 
und trägt so zu einem positiven Klimaeffekt bei.

UMWELTFREUNDLICHE 
ENERGIEVERTEILUNG 

CO2-Fußabdruck unserer Holzstationen

-0,78 t

0,16 t
2,43 t

2,27 t oder 93%

4,77 t
5,55 t oder 116%



HKC Netzstationen in
HOLZBAUWEISE
Nachhaltigkeit stand bei der Entwicklung dieser Stationskörper an 
erster Stelle. So sind sie zu 100 % recyclebar, nahezu CO2-neutral 
in der Herstellung und deutlich leichter als herkömmliche Statio-
nen, was zusätzlich enorme logistische Vorteile mit sich bringt. 

Die Gebäude bestehen aus einem nachgewiesen störlichtbogen-
sicheren Holzaufbau, der fest mit einer monolithisch hergestellten 
Fundamentwanne verbunden ist. Der Nachweis der Beständigkeit 
gegen thermische Belastung wurde durchgeführt.Die Holzkonst-
ruktion besteht aus ca. 120 mm starkem Brettschichtholz (Fichte, 
naturbelassen) und einer starken äußeren Nutzschicht (Douglasie 
oder Lärche, naturbelassen). Der Baustoff Holz wird aus der hei-
mischen, nachhaltigen Forstwirtschaft bezogen, wobei gezielt auf 
nachhaltige Materialien gesetzt wird, um den ökologischen Fußab-
druck zu minimieren. Es stammt aus nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und ist PEFC-zertifi ziert. Das Holzdach wird mittels Dach-
folie abgedichtet, mit einer umlaufenden Attika versehen und ist 

komplett demontierbar. In der begehbaren Station ist eine Dach-
begrünung optional erhältlich, während sie bei der Kompaktstation 
standardmäßig integriert ist und zur ökologischen Optimierung 
beiträgt. Die Entwässerung des Daches erfolgt über ein Regenfall-
rohr, die Eckkanten werden mit Metallformteilen verkleidet.  

  Nahezu 100 % CO2-Reduzierung
  gegenüber einer herkömmlichen Station
  Geprüft nach DIN EN 62271-202 /
  VDE 0671-202 (20 kA)
  Nachwachsender Rohstoff
  100 % recyclefähig
  Bis zu 50 % geringeres Gewicht
  Messfeld mit Eigenbedarfswandlern optional



BEGEHBARE STATION

Die begehbare Netzstation aus Holz ist in den Abmessungen 
B = 2.500 mm, L = 3.800 mm - 6.700 mm (im Rastermaß 60 cm), 
H = 3.570 mm erhältlich. Für maximale Flexibilität kann sie 
optional mit einem separaten Traforaum ausgestattet werden.

Unsere Netzstationen sind für den langlebigen Außeneinsatz 
konzipiert. Alle außenliegenden Metallbauteile sind standard-
mäßig in Anthrazit (RAL 7016) beschichtet, alternativ stehen 
Silbergrau (RAL 7001) und Sepiabraun (RAL 8014) zur Auswahl.

Stationen mit separatem Traforaum verfügen über eine belüfte-
te Stahltür. Zur Realisierung der optimalen Luftzirkulation ist auf 
der gegenüberliegenden Seite ein Lüftungsgitter verbaut.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  Modulares Rastermaß für anpassbare Längenoptionen
  Hochwertige Materialkombination für Langlebigkeit & Stabilität
  Farbliche Individualisierung für eine stimmige Optik
  Optimierte Belüftung für sichere Betriebsbedingungen
  Deutlich geringeres Gewicht als Betonstationen

M
Aß

E L =  Länge 3.800 mm bis 6.700 mm
B =  Breite 2.500 mm
H =  Gesamthöhe 3.570 mm, Kellerhöhe 980 mm, 
  Korpushöhe 2.590 mm 
 =  15 cm über Geländeoberkante

* 12 t bei 2,5 x 3,8 m, 
max. 22 t bei 2,5 x 6,7 m
mit Trafo 1.600 kVA

12 t*
ohne Trafo

22 t*
mit Trafo

Bemessungsspannung 24 kV 
Kurzschlussstrom bis 25 kA / 1 s
Trafoleistung bis 1.600 kVA

Optionales Messfeld ausgestattet mit
Stromwandlersatz (schmale Bauform) 

Spannungswandlersatz (schmale Bauform) 

Eigenbedarfswandler bis 2 mal 2.000 VA

Gebäudedach vollständig mit Dacheinde-
ckung und optional Gründach, ohne Ein-
griff in die Dichtungsebene demontierbar

Gewährleistung 
auf das gesamte 
Gebäude 25 Jahre 
(mit Wartungsvertrag)

Stationen geprüft 
nach VDE 0671-202 / 
DIN EN 62271-202
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Rasterschnitte Begehbare Stationen  
Baukastenprinzip (Jede weitere Baugröße individuell auf Anfrage)
Die Netzstationen in Holzbauweise können aufgrund eines Rastermaßes von ca. 60 cm in unterschiedlichen Größen 
(Länge von 3,80 m bis 6,70 m) gefertigt werden. Alle Netzstationen sind wahlweise mit separatem Traforaum erhältlich. 

3,80 m 4,40 m 5,00 m 5,60 m 6,20 m 6,70 m
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KOOPMANN Messfeld (optional)
Bestückbar mit Strom- und Spannungswandlern 
sowie Eigenbedarfswandlern. Optional mit 
aufgebautem Schutz- und Steuerschrank.

Gründach (optional)
Zur Verbesserung des gesamten ökologischen 
Fußabdrucks und zur Verbesserung der klima-
tischen Verhältnisse in der Station.

KOOPMANN NS-Gerüst 
Kundenspezifi sch projektiertes NS-Gerüst aus 
eigener Fertigung.

Druckentlastung 
Hier sind drei unterschiedliche, geprüfte Druck-
entlastungssysteme für jede Bauform verfügbar. 

KOOPMANN Türen*
Geprüfte Stahlblechtüren und Lüfterelemente 
aus eigener Fertigung.
*Abweichend zur Abbildung

Schaltanlagen Siemens, Schneider & ABB
Ausschließlich SF6-Gas freie Schaltanlagen 
in gasisolierter Bauform.

Revi-Öffnung

Schaltanlagen-
bereich

Messfeld

Fernwirk-
schrank
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KOMPAKTSTATION

Die kompakte Netzstation aus Holz ist in den Abmessungen 
B = 2.600 mm, L = 3.700 mm,  H = 2.700 mm erhältlich. 

Niederspannungsraum: Mit einer Größe von 542 x 240 x 1.660 
mm bietet der Niederspannungsraum ausreichend Platz für 
einen Niederspannungsgerüstverteiler aus verzinktem Stahl-
blech. Dieser kann mit verschiedenen Komponenten für Fern-
wirktechnik, Messgeräte und Sicherungen ausgestattet werden, 
um eine fl exible Nutzung zu gewährleisten. 

Mittelspannungsraum:  Mit 1.047 x 2.129 x 1.660 mm ist er für 
verschiedene Mittelspannungsschaltanlagen ausgelegt. 
Ausnahmslos kommen SF6-freie Schaltanlagen zum Einsatz.

Traforaum: Der Transformatorraum bietet mit seinen groß-
zügige Abmessungen von 1.446 x 2.400 x 2.490 mm Platz für 
Transformatoren mit einer maximalen Kapazität von bis zu 
1.600 kVA bietet. Diese großzügigen Raummaße erleichtern die 
Installation und Wartung der Transformatoren und tragen zur 
optimalen Leistung und Effi zienz der Station bei.

Zählerraum: Der komplett gekapselte Zählerraum kann mit 
einem separaten Schließsystem ausgestattet werden, sodass 
Sonderzugriffsregeln realisiert werden können.

Alle außenliegenden Metallbauteile werden im Farbton anthrazit 
ähnlich RAL 7016 standardmäßig ausgeführt.

Bemessungsspannung 24 kV 
Kurzschlussstrom bis 20 kA / 1 s
Trafoleistung bis 1.600 kVA

Optionales Messfeld ausgestattet mit
Stromwandlersatz (schmale Bauform) 

Spannungswandlersatz (schmale Bauform) 

Eigenbedarfswandler bis 2 mal 2.000 VA

Gebäudedach vollständig mit Dacheinde-
ckung und optional Gründach, ohne Ein-
griff in die Dichtungsebene demontierbar

Gewährleistung 
auf das gesamte 
Gebäude 25 Jahre 
(mit Wartungsvertrag)

Stationen geprüft 
nach VDE 0671-202 / 
DIN EN 62271-202

10 t bei 2,6 x 3,6 m, mit Trafo 1.600 kVA10 t*



MAßE
L =  Länge 3.600 mm 
B =  Breite 2.600 mm
H =  Gesamthöhe 2.700 mm, 
  Kellerhöhe 860 mm, 
  Korpushöhe 1.840 mm FARBE 

(METALLTEILE)

Anthrazitgrau RAL 7016 

Silbergrau RAL 7001 

Sepiabraun RAL 8014 

weitere Farben auf Anfrage

Kellerhöhe 860 mm, 
Korpushöhe 1.840 mm

  

Die Koopmann Gruppe ist Ihr verlässlicher Partner für maß-
geschneiderte Komplettlösungen. Als ganzheitlicher Dienst-
leister bieten wir für die gesamte Produktreihe individuell 
geplante, schlüsselfertige Stationskörper – von der ersten 
Konzeptidee über die vollausgebaute Umsetzung bis hin zur 
Inbetriebnahme vor Ort. Unser Anspruch: höchste Qualität, 
Effi zienz und Kundenzufriedenheit.

  



Unsere Netzstationen aus Holz zeichnen sich nicht nur durch ihre umweltfreundliche Herstellung und ästhetische Gestaltung aus, 
sondern auch durch ihre herausragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer. In sämtlichen durchgeführten Brandversuchen, 
war es nicht möglich den Holzkörper vorsätzlich in Brand zu setzen. 

Zusätzlich wurde bei den Tests festgestellt, dass auf der brandabgewandten Seite, also der Innenseite der Netzstation, keine signi-
fi kante Temperaturerhöhung auftrat. 

Die Ergebnisse dieser Brandtests wurden von der renommierten DMT GmbH & Co. KG, einem unabhängigen und anerkannten Prüf-
labor für Brandschutz, durchgeführt und dokumentiert. Dies belegt nicht nur die hohe Qualität und Sicherheit unserer Netzstationen, 
sondern auch unser Engagement für die Entwicklung nachhaltiger und gleichzeitig sicherer Lösungen für den modernen Netzausbau.

Unser Holz hält dem Feuer stand!

GEPRÜFTE SICHERHEIT

FEUERBESTÄNDIGKEIT
DER NETZSTATIONEN AUS HOLZ

Geprüft durch DMT GmbH & Co. KG

Ganzes Video 
anschauen



TECHNISCHE DATEN 

Beschreibung 
Das Messwandlerfeld ist für den Einsatz in kompakten und begehbaren Energieverteilungsnetz-Stationen konzipiert.  
Es ist nach der aktuell geltenden Norm DIN EN IEC 62271-200 (VDE 0671-200) in einem akkreditierten Prüflabor gemäß
IAC-AFL 20 kA / 1 s typgeprüft. Somit erfüllt das Messwandlerfeld HKC-MFK24 die Anforderungen für einen sicheren Betrieb. 

Trotz seiner kompakten Bauform können in seinem Inneren zusätzlich zu den genormten Verrechnungswandlern ebenfalls 2 Stück 
Eigenbedarfswandler bis je 2.000 VA des Typs Ritz GSZ20 montiert werden.
 
Aufbau 
Das Messwandlerfeld HKC-MFK24 besteht aus lasergefertigten, verzinkten Stahlblech-Konstruktionsteilen, welche mittels Stahlschrau-
ben und Stahlsenknieten druckdicht miteinander verbunden sind. Die Fronttür kann mittels der oberhalb angebrachten Kunststoffgriffe 
auch in kompakten Stationen gut geöffnet werden. Die darüberliegende Sekundärnische kann für Spannungspfadabsicherungen oder 
weitere Bauteile genutzt werden. Sowohl die Fronttür als auch die Nischenabdeckung sind in RAL 7016 pulverbeschichtet.
Die Sammelschienen aus 30 x 10 mm E CU werden direkt auf den Wandlern montiert und mittels GFK-Vorrichtung gegen ein  
Verdrehen gesichert. An den Anschlusspunkten können mit den entsprechenden Endverschlüssen Kabelquerschnitte bis 300 mm²  
angeschlossen werden.

LUFTISOLIERTES MESSWANDLERFELD FÜR  
MITTELSPANNUNGSSCHALTANLAGEN BIS 24 kV 

Technische Daten Messfeld

Hersteller Koopmann

Typ HKC-MFK24

Bemessungsspannung Ur 24 kV

Bemessungs- Kurzzeit- Stehwechselspannung Ud 50 kV

Bemessungs-Stehblitzstoßspannung Up	 125 kV

Bemessungsfrequenz fr 50 Hz

Bemessungsbetriebsstrom Ir 630 A

Bemessungs-Stoßstrom Ip 50 kA

Bemessungs-Kurzzeitstrom Ik 20 kA

Bemessungs Kurzschlussdauer tk 1 s

Polmittenabstand 250 mm



DIENSTLEISTUNGEN

Blitzschutz
Professionelle Planung und Montage von Blitz- & Erdungsanla-
gen, um Schäden durch Blitzeinschläge effektiv zu minimieren

Gebäudetechnik
Technische Gebäudeausrüstung mit maßgeschneiderter 

Elektrotechnik – effi zient und umweltbewusst

Energieanlagen
Planung, Lieferung und Montage von Nieder- und Mittelspannungs-

technik für Industrie und Gewerbe – inklusive Qualitätssicherung

E-Mobilität
Bundesweite Umsetzung von Ladeinfrastruktur – 

von Installation bis Wartung

Kabel
Planung und Montage komplexer Kabelanlagen – herstellerun-

abhängig und angepasst an individuelle Anforderungen

Kabelmesstechnik
Kabelmesstechnik mit über 40 Jahren Erfahrung – über 3.500 

Messungen jährlich, auch offshore

Unser umfassendes Dienstleistungsportfolio haben wir bereits bei zahlreichen Netzbetreibern, Energieversorgern und 
Industrieunternehmen fest etabliert. Bei uns bekommen Sie alles, was Sie für Ihre Energieversorgung benötigen.
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für 
Ihre individuellen Anforderungen anzubieten.

Wir bieten alles aus einer Hand



Mietstationen 
Mobile Trafostationen sichern die Energieversorgung bei Bau-

stellen oder Ausfällen – flexibel und zuverlässig

Retrofit 
Retrofit-Service für Schaltanlagen – Modernisieren von bestehen-

den Anlagen für mehr Energieeffizienz und Zukunftssicherheit

Photovoltaik 
Photovoltaik-Service aus einer Hand – mit über 40 Jahren  

Erfahrung und maßgeschneiderten, zertifizierten Lösungen

Offshore 
Offshore-Dienstleistungen wie Kabelortung, Diagnosen,  

Instandsetzung und Transformatoren-Service

Schaltgeräte 
Schaltgeräte-Service weltweit – Wartung und Instandsetzung 

bis 30 kV, herstellerunabhängig

Transformatoren 
Herstellerunabhängiger Transformatoren-Service für hohe  

Betriebssicherheit und reduzierte Kosten

Schutz- & Leittechnik 
Schutz- und Leittechnik ist unerlässlich für die Sicherheit und 

den Betrieb von energietechnischen Anlagen

MEHR  
INFOS 
IM WEB



Die KOOPMANN Gruppe ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen mit 
derzeit über 470 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland. Als einer der führenden her-
stellerunabhängigen Dienstleister für Energie- und Elektrotechnik betreuen wir Kunden aus der 
Energie-, Industrie- und  Kommunikationswirtschaft. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden ihre 
Netze störungsfrei betreiben können.

Die Kerngeschäfte bilden Planung, Projektierung, Montage, Service und Inbetriebnahme ener-
gie- und  elektrotechnischer Anlagen sowie Wartung, Instandhaltung und Reparatur. Dabei stel-
len wir einen hohen Anspruch an Qualität und Sicherheit.

KOOPMANN Gruppe
Zum Brook 21
49661 Cloppenburg 

info@hk-c.de
www.hk-c.de/produkte


